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SYMBOL | DEUTSCH

Wichtig: Bitte lesen Sie dieses
Handbuch sofort nach Erhalt

der Batterie, bevor Sie sie

FRANCAIS

Important : Veuillez lire ce
manuel immédiatement aprées

la réception de la batterie

Importante: Si prega di leggere
questo manuale

immediatamente dopo aver

ENGLISH
Important: Please read this
manual immediately upon

receipt of the battery before

auspacken und installieren. | avant de la déballer et de | ricevuto la batteria, prima di | unpacking and installing it
Die Nichteinhaltung dieser | l'installer. Le non-respect de | disimballarla e installarla. Il | Failure to comply with these
Anweisungen  flhrt ~ zum | ces instructions annulera | mancato rispetto di queste | instructions will void all
Erléschen aller Garantien. toutes les garanties. istruzioni annullera tutte le | warranties.
garanzie.

Bei der Handhabung der | Porter une protection oculaire | Indossare una protezione per | Use eye protection when
Batterie  stets  Schutzbrille | lors d'une intervention sur la | gli occhi quando si opera sulla | working on the battery.
tragen. batterie. batteria.
Mit Séure gefiillte Batterien von | Ne pas laisser les enfants | Tenere i bambini a distanza | Keep children away from acid
Kindem fernhalten. Wahrend | s'approcher des batteries | dalle batterie riempite con | filled batteries. Keep children
Arbeiten an der Batterie Kinder | remplies d'acide. Ne pas | acido. Tenere i bambini a | away when working on the
fernhalten. laisser les enfants s'approcher | distanza quando si opera sulla | battery.

lors d'une intervention sur la | batteria.

batterie.
Feuer, Flammen und Rauchen | Interdit de fumer - flammes | Vietato fumare o usare | Fire, flames and smoking are
sind verboten: nues interdites - étincelles | fiamme libere E vietato | forbidden:
- Bei der Handhabung von | interdites : utilizzare fiamme vive e | - Avoid creating sparks when
Kabeln  und  elektrischen | - Veiller a ne pas créer | fumare: handling cables and electrical
Komponenten jegliche | d'étincelles lors de la | - Evitare di produrre scintille | devices and when there are
Funkenbildung und | manipulation de cébles et | durante la manipolazione di | electrostatic discharges.
elektrostatische Entladung | d'appareils électriques et en | cavi e dispositivi elettrici e in | - Avoid short circuits (e.g. by

vermeiden.
- Kurzschlisse vermeiden (z. B.
auf

keinesfalls  Werkzeuge

Batterie platzieren).

présence  de  décharges
électrostatiques.

- Veiller & ne pas créer de

courts-circuits  (par ex., ne
placer aucun outil sur la
batterie).

presenza di scariche
elettrostatiche.

- Evitare cortocircuiti (es. non
appoggiare gli attrezzi sulla

batteria).

not placing any tools on the
battery).

Explosionsgefahr:
- Beim Laden von Batterien

entsteht ein hochexplosives

Gas.
- Unbedingt auf angemessene
Belliftung achten und

keinesfalls offene Flammen in
die Nahe bringen.

Risque d'explosion :

- Un gaz hautement explosif
est généré lors de la charge
des batteries.

ventilation

- Assurer une

adéquate et éviter les

flammes.

Rischio di esplosione:

- L'operazione di carica delle
batterie  genera un gas
altamente esplosivo.

- Assicurarsi che I'ambiente sia
adeguatamente ventilato ed
evitare la produzione di

fiamme.

Explosion hazard:

- A highly explosive gas is
created when batteries are
charged.

- Ensure adequate ventilation

and avoid flames.

Veratzungsgefahr:

- Batteriesaure ist stark atzend
und kann schwere
Verédtzungen und bleibende
Augenschéden verursachen.

- Stets Schutzbrille,
Schutzhandschuhe/-kleidung

anlegen.

Risque de brilures :

- L'acide de batterie est trés
corrosif et peut causer de
graves brllures cutanées et
lésions oculaires.

- Veiller a toujours porter des
gants/vétements de
protection et des protections
oculaires.

Rischio di ustioni:
- L'acido delle batterie &
altamente corrosivo e pud

produrre gravi ustioni e danni

agli occhi.
- Indossare sempre
guanti/abbigliamento di

protezione e protezioni per gli
occhi.

Risk of burns:

- Battery acid is highly
corrosive and can cause severe
burns and eye damage.

wear

- Always protective

gloves/clothing  and  eye
protection.
- Battery acid can be corrosive

to metals.
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- Batteriesaure kann Metalle

angreifen und korrodieren.

- L'acide de batterie peut

corroder certains métaux.

- L'acido delle batterie pud

essere corrosivo per i metalli.

Frischluftzufuhr

unregelmassiger Atmung oder

sorgen. Bei

Atemstillstand sofort arztliche
Hilfe aufsuchen und erste Hilfe
der
Atemwege: Arzt aufsuchen. -

leisten. Bei Reizung
Bei Saurespritzern im Auge:
Kontaktlinsen, falls vorhanden,
nach Mdglichkeit entfernen.
frischem

Auge sofort mit

Wasser fur mindestens 15
Minuten spilen. Dann Arzt
aufsuchen. - Bei Saurespritzern
auf  Haut oder Haare:
Kontaminierte Kleidung sofort
ausziehen. Haut oder Haare
mit Wasser oder unter der
Dusche  spilen. -  Bei

Séurespritzern auf Kleidung:

Spritzer  absorbieren, um
Materialschaden zu
verhindern. Sofort mit

Natriumkarbonat oder

Seifenwasser  neutralisieren
und dann mit Wasser griindlich
spiilen. - Bei Verschlucken von
Saure: Mund sofort aussplilen
und reichlich Wasser trinken.
NIEMALS
herbeifihren. Bei Unwohlsein
an ein GIFTZENTRUM oder

einen Arzt wenden.

Erbrechen

En cas de respiration
irréguliere ou d'arrét
respiratoire, demander

immédiatement des conseils
médicaux et administrer les
premiers  soins. En  cas
d'irritation respiratoire

consulter un pneumologue. -

En cas de projection d'acide

dans les yeux retirer les
lentilles cornéennes, le cas
échéant. Rincer
immédiatement et

abondamment a |'eau pendant
au moins 15  minutes.
Consulter ensuite un oculiste. -
En cas de projection d'acide
sur la peau ou les cheveux :
Oter immédiatement  tout
vétement contaminé. Rincer la
peau ou les cheveux a I'eau ou

sous la douche. - En cas de

projection d'acide sur les
vétements : absorber |'acide
répandu pour éviter

d'endommager les matériaux.
Neutraliser  immédiatement
I'acide avec de la soude ou de
rincer

I'eau savonneuse et

abondamment a |'eau.

respirazione  irregolare o
arresto respiratorio, consultare
immediatamente un medico e
somministrare gli interventi di
primo soccorso. In caso di
irritazione delle vie
respiratorie:  consultare  un
medico. - In caso di spruzzi di
acido negli occhi: se possibile,
rimuovere le lenti a contatto.
Risciacquare immediatamente
con acqua pulita per almeno
15 minuti. Quindi, consultare
un medico. - In caso di spruzzi
di acido sulla pelle o sui
rimuovere
abiti

Risciacquare la

capelli:
immediatamente  gli
contaminati.
pelle o i capelli con acqua o
sotto la doccia. - In caso di
spruzzi sugli abiti: assorbire la

per

danneggiare il

macchia evitare  di

tessuto.
Neutralizzare immediatamente
con acqua di soda o saponata
e risciacquare

abbondantemente con acqua.

Niemals Altbatterien in | Ne jamais jeter une batterie | Non gettare |e batterie esauste | Never dispose of old batteries

ﬁ Haushaltmdll geben! usagée avec les ordures | nei rifiuti domesticil as domestic waste!

ménageres |
Fb °
Allbatterien bei einer | Déposer la batterie usagée | Consegnare le batterie | Return an old battery to an
{D’ autorisierten Sammelstelle | dans un centre de recyclage | esauste ad un  centro | authorized body.

%& abgeben. agréé. autorizzato.
Erste Hilfe: Premiers secours : Primo soccorso: First aid:
Bei Einatmen von | Si des vapeurs d'acide sont | In caso di inalazione dei fumi: | If acid fumes are inhaled:
Séuredampfen: Fur | inhalées : respirer de |'air frais. | respirare aria fresca. In caso di | provide for fresh air. In case of

irregular breathing or
respiratory arrest, seek
medical advice immediately
and administer first aid. In case
of respiratory irritation: consult
a physician.

- If acid splashes in the eye:
lenses  if

remove contact

possible. Immediately rinse
with clean water for at least

15 minutes. Then consult a
physician.

- If acid splashes on the skin or
in  the

hair:  immediately

remove any contaminated
clothing. Rinse skin or hair
with water or in the shower.

- If acid splashes on clothing:
absorb spillage to prevent
material damage. Immediately
neutralize with soda or
soapy and

thoroughly with water.

water rinse
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DIEVINOGN Betriebsanleitung fiir die Lagerung und den Betrieb von nass geladenen
und trocken geladenen Blei-Saure-Starterbatterien, Semi-Traktionsbatterien und AGM-

Batterien

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung beim Erhalt der Batterie(n) und vor dem
Auspacken und der Installation. Die Nichteinhaltung dieser Betriebsanleitung fiihrt zum Erléschen der
Garantie.

Dieses Handbuch enthélt grundlegende Informationen zu sicheren Betriebsregeln, Merkmalen,
ordnungsgemadssen Verfahren fiir den Transport, die Lagerung, Installation, Wartung und das Laden von
Blei-S&ure-Starterbatterien fir Fahrzeuge, Semi-Traktions Batterien fur zyklische Nutzung und AGM-
Batterien sowie grundlegende technische Informationen zur Fehlerbehebung. Starterbatterien werden
geméass den Anforderungen der EN 50342-1: 2016 entwickelt und hergestellt. Die funktionellen
Eigenschaften der Semi-Traktions-Batterien entsprechen den Anforderungen der EN 60254-1: 2006.

1. Sicherheitsregeln

Die Beachtung der Sicherheitsregeln ist sehr wichtig fir lhre eigene und die Sicherheit anderer Personen
am Arbeitsplatz. Bitte beachten Sie folgende Regeln beim Umgang mit Batterien:

1 Tragen Sie Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
Tragen Sie keinen Schmuck oder andere Metallgegenstande, wenn Sie mit der Batterie arbeiten.
Legen Sie keine Gegenstédnde auf die Batterie, die einen Kurzschluss verursachen kdénnten.
Uberpriifen Sie die Anschliisse der Polkabel.
Laden Sie die Batterie in gut beliifteten Raumen.
Halten Sie die Batterie von Funken und Flammen fern.

=A =4 =4 =4 =4 =4 =4

Verwenden Sie Kabel mit dem grésstmoglichen Querschnitt und moglichst kurzer Lange, um die
Maoglichkeit eines Spannungsabfalls zu verringern.

=

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerat fiir den Batterietyp geeignet ist.

1 Laden Sie die Batterie gemass den angegebenen Bedingungen und vorgeschriebenen Modi.

f Neutralisieren Sie Saurespritzer mit einer basischen Losung (wassrige Lésung von Bicarbonat - 100
Gramm Natron pro Liter Wasser).

1 Rauchen Sie nicht in der Nahe von Batterien.

f Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Elektrolyt; falls es doch passiert, spiilen Sie griindlich mit

Wasser.

1 Flgen Sie der Batterie keine Saure hinzu.

f Laden Sie keine eingefrorene Batterie auf oder wenn die Temperatur der Polkabel tiber 50 °C liegt.
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2. Transport

Alle Batterien mussen in aufrechter Position und mit isolierten Anschliissen transportiert werden, um

Kurzschlisse zu verhindern.

Unbeschéadigte Batterien gelten nicht als Gefahrgut, sofern sie vor Kurzschlissen und mechanischen

Beschadigungen geschiitzt sowie ordnungsgemass auf Paletten oder in Kisten verpackt sind.

Im Falle einer mechanischen Beschadigung sind die anerkannten Standards fir den Umgang mit

Gefahrstoffen zu beachten.

3. Lagerbedingungen

Geladene Batterien und AGM-Batterien werden geladen und einsatzbereit geliefert.
Die trocken geladene Batterie muss vor dem Betrieb mit einer Schwefelsdureldsung (Elektrolyt) gefillt

werden (siehe Punkt 6).

Die Batterie sollte immer in einem geladenen Zustand an einem sauberen, trockenen und kihlen Ort
gelagert werden, fern von Warmequellen, Chemikalien und direktem Sonnenlicht. Die Lagertemperatur
sollte zwischen 10 °C und 35 °C liegen. Da sich Batterien wahrend des Transports und der Lagerung
allmahlich selbst entladen, sollte die spezifische Elektrolytdichte oder die Leerlaufspannung von
Fliissigelektrolytbatterien alle 4-6 Wochen (iberwacht werden. Fiir AGM-Batterien ist eine Uberpriifung alle
2-3 Monate erforderlich. Héhere Lagertemperaturen flhren zu héherem Wasserverbrauch, Korrosion,
beschleunigter Selbstentladung und verringerter Batterielebensdauer. Bei hcheren Lagertemperaturen
sollten haufiger Spannungsmessungen durchgefiihrt und bei Bedarf nachgefiillt werden (z. B. bei Batterien
mit Flissigelektrolyt alle 3-4 Wochen und bei AGM-Batterien alle 1-2 Monate). Bei Lagerung bei niedrigen
oder negativen Temperaturen ist es sehr wichtig, die Batterie aufgeladen zu halten, da der Elektrolyt

einfrieren kann.

Das Lagern der Batterie im entladenen Zustand fihrt zur Sulfatierung der Platten, was die Batterieleistung
erheblich verschlechtert.

Achtung! Wenn ein Nachladen der Batterie erforderlich ist (siehe Punkt 7.1 - Ladeindikatoren), befolgen Sie

die Anweisungen in Punkt 7.

SUPPORT & SHOP: Levo-Batterien AG - Vordere Grossmatt 12 - 4457 Diegten - Switzerland
WWW.LEVOBATTERIEN.COM T: +41 (0) 61 971 22 00 - info@levobatterien.com



LEVO

CH-QUALITAT IN BEWEGUNG

Batterien sollten in aufrechter Position auf Holzpaletten oder Gestellen gelagert werden (nicht geneigt). Sie
sollten nicht direkt auf dem Boden stehen, da Kieselsteine oder scharfe Kanten auf dem Boden das

Batteriegehduse beschadigen und zu Undichtigkeiten fihren kénnen.

Stellen Sie sicher, dass die Stapelvorschriften eingehalten werden. Trocken geladene Batterien kdnnen in 4
Reihen gestapelt werden, wahrend nass geladene Batterien in 3 Reihen gestapelt werden. Um Kratzer und
Beschadigungen an den Batterieetiketten und dem Gehéuse zu vermeiden, sollten unverpackte Batterien
nur mit einer zusatzlichen Schutzschicht zwischen den Batterien (z. B. Karton oder Polystyrol) Gbereinander

gestapelt werden.

Befolgen Sie strikt das FiFo-Prinzip ("first in, first out"), d. h. die zuerst eingelagerte Batterie sollte auch

zuerst ausgegeben werden.

4. Auspacken und Reinigung (anfanglich und laufend)

Packen Sie die Batterie vorsichtig aus, um das Risiko hoher Strome zwischen den multipolaren Anschlissen
zu vermeiden.
Uberpriifen Sie das dussere Erscheinungsbild der Batterie. Die Aussenseite der Batterie sollte sauber und

trocken sein, und die Anschlisse sollten frei von Verformungen und Korrosion sein und geschmiert werden.

Falls eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie nur angefeuchtetes, weiches Tuch oder Baumwolle, die
nur mit sauberem Wasser benetzt ist. Verwenden Sie keine trockenen Stoffe oder Staubtlcher, da sie
statische Elektrizitat erzeugen kénnen. Verwenden Sie keine Reinigungssprays, Chemikalien, Losungsmittel

oder abrasive Materialien.
Uberpriifen Sie regelmissig den Zustand der Batterie in Bezug auf Sauberkeit und halten Sie die Polkabel
und das Zubehdr frei von Korrosion. Korrosion kann die Batterieleistung beeintrachtigen und stellt ein

Sicherheitsrisiko dar.

Falls sich Flissigkeit auf oder um das Batteriegehause befindet (Elektrolyt), neutralisieren Sie diese mit einer

basischen Losung (wassrige Natriumbicarbonat Losung — 100 Gramm Soda pro Liter Wasser).
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5.

Nass geladene und AGM-Batterien

5.1. Einbau der Batterie im Fahrzeug

Achtung! Die Eigenschaften der Batterie miissen den technischen Anforderungen des elektrischen Systems

des Fahrzeugs entsprechen!

Befolgen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers sowie die folgenden Regeln:

)l
T

Verwenden Sie eine vollsténdig geladene und unbeschédigte Batterie.

Installieren Sie den flr das Fahrzeug empfohlenen Batterietyp. Dieser ist so ausgelegt, dass er die
spezifizierte Last fur diesen Typ bewaltigt. Haufiges Entladen und unzureichendes Laden sowie
standiges Nachladen kénnen die Lebensdauer der Batterie verringern.

Reinigen Sie die Flache im Fahrzeug, bevor Sie die Batterie einbauen. Stellen Sie sicher, dass die
Befestigungen zuverldssig sind. Die Batterie muss fest befestigt sein, da sie sonst starkeren
Vibrationen ausgesetzt ist, was die Lebensdauer verringern kann. Reibung zwischen dem
Batteriegehause und dem Befestigungsbereich kann das Gehause beschadigen und abnutzen, was
zu Rissen und Elektrolytleckagen fihren kann.

Vermeiden Sie Kurzschlisse beim Einsatz von Werkzeugen oder Kabeln. Entfernen Sie nach dem
Einbau der Batterie im Fahrzeug die Abdeckung der Polkabel unmittelbar vor dem Anschliessen der
Kabel.

Beim Anschluss zuerst den Pluspol (+) und dann den Minuspol (-) anschliessen. Uberprijfen Sie die
Kabel, Anschlisse und die Festigkeit ihrer Verbindung an den Batterieklemmen. Beschadigte
Verbindungen kénnen die Batterieleistung beeintrachtigen und zu Schaden an den Anschlissen
(Schmelzen) oder zu einem Brand fiihren. Verwenden Sie Zubehdr von der vorherigen Batterie, wie
Schlauchanschlisse, Halterungen und Polabdeckungen. Bei beschadigten oder verformten
Verbindungselementen sofort ersetzen.

Ventile, Klappen und Gasabzlige sollten offen bleiben und nicht blockiert werden, um das Risiko

einer Explosion zu vermeiden.

5.2. Ausbau der Batterie aus dem Fahrzeug

Moderne Fahrzeuge sind mit empfindlichen elektrischen Systemen ausgestattet, wie Airbag-Steuerungen,

ABS (Bremsenschutz), Stabilitdts- und Antriebskontrollgerdten, eingebauten Computern usw. Bei

bestimmten Fahrzeugen sind spezielle Verfahren beim Ausbau der Batterie zu beachten, da elektrische

Komponenten mdglicherweise eine konstante Spannungsversorgung im System erfordern oder nach dem

Ausschalten neu eingestellt werden missen. In diesen Féllen ist es ratsam, eine Werkstatt aufzusuchen.

SUPPORT & SHOP: Levo-Batterien AG - Vordere Grossmatt 12 - 4457 Diegten - Switzerland
WWW.LEVOBATTERIEN.COM

T: +41(0) 61 971 22 00 - info@levobatterien.com



LEVO

CH-QUALITAT IN BEWEGUNG

Befolgen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers sowie die folgenden Regeln:

M Schalten Sie den Motor und alle elektrischen Gerate vor dem Ausbau der Batterie aus.
Vermeiden Sie Kurzschlisse beim Einsatz von Werkzeugen oder Kabeln.
Beim Entfernen der Batterie zuerst das Minuskabel (-) und dann das Pluskabel (+) abklemmen.
Entfernen Sie die Befestigungen.

= =4 =4 =

Reinigen Sie die Batterieanschliisse und -klemmen. Schmieren Sie sie leicht mit einem saurefreien

Schmiermittel ein.

5.3. Betrieb der Batterie im Fahrzeug
Halten Sie die Batterie sauber und trocken. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem feuchten, antistatischen

Tuch. Reinigen Sie die Batterieanschliisse regelmassig und schmieren Sie sie.

Es wird empfohlen, den Elektrolytstand bei wartungsfahigen Batterien alle zwei (2) Monate zu Uberpriifen

und, falls erforderlich, nur destilliertes Wasser bis zu den vom Hersteller angegebenen Werten nachzufillen.

Nicht wartungsfahige Batterien diirfen nur von autorisierten Servicewerkstatten gewartet werden. Offnen

Sie diese Art von Batterie nicht.

Die vom Ladesystem des Fahrzeugs gehaltene Spannung muss bei 12-Volt-Batterien zwischen 13,8V und
14,4V und bei 24-Volt-Batterien zwischen 27,6V und 28,8V liegen.

Falls die Leerlaufspannung der Batterie unter den in Punkt 7.1 angegebenen Wert fallt, laden Sie die Batterie

gemass Punkt 7 nach.
Falls eine Tiefentladung auftritt, sollte die Batterie so bald wie mdglich aufgeladen werden.

5.4. Lagerung einer Batterie nach dem Ausbau oder bei langerer Stilllegung des Fahrzeugs
Wenn das Fahrzeug ausser Betrieb ist (z. B. bei saisonaler Nutzung) und die Batterie ausgebaut wurde, muss
sie geladen und an einem kihlen Ort unter den in Punkt 3 beschriebenen Bedingungen gelagert werden.

Falls die Batterie im Fahrzeug verbleiben muss, trennen Sie das Minuskabel ab.

Achtung! Uberpriifen Sie die Leerlaufspannung der Batterie alle zwei (2) Monate. Bei einer Spannung, die

unter dem in Punkt 7.1 angegebenen Wert liegt, oder bei einer Lagerdauer von mehr als 6 Monaten im

gemassigten Klima und 3 Monaten im tropischen Klima, laden Sie die Batterie gemass Punkt 7 nach.
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6.

Trocken geladene Batterien

Die trocken geladene Batterie sollte vor dem Betrieb mit einer Schwefelsdurelésung geflllt werden, unter

Beachtung der folgenden Regeln:

=

=A =4 =4 =4 =4

Sorgen Sie fur eine gute Bellftung beim Umgang mit dieser Batterie und beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen.

Entfernen Sie alle Ventile und Verschlussstopfen.

Fillen Sie die Batterie bis zur maximalen Markierung an der Aussenseite des Elektrolytgehauses
(Schwefelsdureldsung) mit einer Dichte von 1,28 g/cm3, gemaéss IEC 62877-1: 2016.

Uberschreiten Sie die angegebene Fiillmenge nicht.

Laden Sie die Batterie gemass Punkt 7.

Fillen Sie nach dem Laden bei Bedarf Elektrolyt nach und gleichen Sie den Pegel in allen Zellen aus.
Setzen Sie die entfernten Ventilkappen wieder auf.

Waschen Sie die Batterie mit warmem Wasser. Wenn sich eine grossere Menge Elektrolyt auf der
Batterie befindet, reinigen Sie diese mit einer Lésung aus Bikarbonat und Wasser (100 Gramm
Natron pro 1 Liter Wasser).

WICHTIGER HINWEIS! Achten Sie darauf, dass die Sodalésung nicht in die Batteriezellen eindringt. Spiilen

Sie die Batterie anschliessend nochmals mit Wasser ab und trocknen Sie sie.

Achtung! Setzen Sie die Verschlussstopfen nicht wieder ein, da dies wéahrend des Betriebs der Batterie zu

einer Explosion fiihren kann.

1 Reinigen Sie die Batterieanschliisse von Oxiden und tragen Sie eine diinne Schicht technisches
Schmiermittel auf.
Achtung!

Die Herstellung des Elektrolyt (Schwefelsdurelésung) darf NUR von autorisiertem und speziell geschultem

Personal durchgefihrt werden.

Die Installation und der Ausbau einer trocken geladenen Batterie im Fahrzeug sowie deren Lagerung

mussen gemass den Anweisungen fur nass geladene Batterien erfolgen (siche Abschnitt 5).
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7. Laden

7.1 Ladeindikatoren der Batterie

Das Laden der Batterie ist erforderlich, wenn:
I Die Lagerzeit langer als sechs (6) Monate ohne Aufladung betragt.
f Die Leerlaufspannung der Batterie (OCV) ist:

Batterietyp Spannung U, V Mindestspannung U min, V
AGM 12,80 - 13,00 <12,6
Standard 12,70-12,90 <125
Tropen-Asien-Serie 12,50-12,70 <12,3
Tropen 12,40-12,60 <12,2

' Nach langen und erfolglosen Startversuchen, oft aufgrund von Schaden an Motorsystemen.

7.2. Sicherheitsregeln
Die Einhaltung der Sicherheitsregeln ist sehr wichtig fir lhre eigene und die Sicherheit anderer Personen
am Arbeitsplatz. Bitte beachten Sie die folgenden Regeln beim Umgang mit Batterien:
1 Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille.
Laden Sie die Batterie nicht in der Nahe von Feuer oder Funken.
Laden Sie keine beschadigte oder eingefrorene Batterie auf.
Beschleunigtes Laden der Batterie wird nicht empfohlen.

= =4 =4 =

Wenn die Batterie zugéngliche Schraubstopfen hat, lberprifen Sie den Elektrolytstand in jeder Zelle
und fillen Sie bei Bedarf destilliertes Wasser nach.

=

Verwenden Sie nur geeignete Gleichstromladegeréte.

I Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass das Ladegerat auf das entsprechende Batteriemodell mit
Flissigelektrolyt oder AGM eingestellt ist.

1 Schliessen Sie das Ladegeréat nicht an, bevor die Batterie angeschlossen ist, und trennen Sie das
Ladegerét erst nach Abschluss des Ladevorgangs ab.

T Wenn Sie mehr als eine Batterie laden, stellen Sie sicher, dass die Batterien mindestens 20 mm
voneinander entfernt sind.

f Falls Sie mehrere Batterien laden, verbinden Sie nur Batterien mit derselben Kapazitat und
demselben Ladezustand im selben Stromkreis. Uberpriifen Sie die Dichte und/oder
Leerlaufspannung und gruppieren Sie die Batterien basierend auf dem Ladezustand.

{ Batterien miissen immer in Reihe geschaltet werden, d. h. der Pluspol einer Batterie muss mit dem

Minuspol der benachbarten Batterie verbunden werden, sodass der Pluspol der ersten Batterie und

der Minuspol der letzten Batterie immer frei bleiben.
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Achtung! Verbinden Sie niemals den Pluspol mit dem Minuspol derselben Batterie, da dies einen
Kurzschluss verursacht. UberprUfen Sie, ob die Anschlisse (Pole) guten Kontakt haben, indem Sie sie

vorsichtig drehen und gleichzeitig auf den Pol driicken.

7.3. DC-Ladung der Batterie (mit Fliussigelektrolyt)
Beim Laden einer Gleichstrombatterie steigt die Spannung wahrend des Ladevorgangs langsam an und
steigt am Ende des Prozesses stark an. An diesem Punkt muss der Vorgang bei Erreichen des

Spannungsgrenzwerts gestoppt werden.

Wir empfehlen, dass der Ladestrom dem Zehntel der Nennkapazitat der Batterie entspricht. Die Batterie ist

vollstandig geladen, wenn sich die Ladespannung tiber zwei (2) Stunden nicht andert.

Beispiel: Fiir eine 210Ah-Batterie betrdagt der Ladestrom: 2100 0,1 = 21 A (10 % der Nennkapazitét der
Batterie).

Bei stark entladener Batterie mit einer Leerlaufspannung unter 12,1V sollte der Ladestrom dem Zwanzigstel

der Batteriekapazitat entsprechen.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass nicht wartungsféhige AGM-Batterien sowie Batterien fiir schwere
Nutzfahrzeuge gemaéss Punkt 7.4 aufgeladen werden, um Wasserverlust (bei AGM-Batterien) und starke

Gasentwicklung mit Elektrolytverlust (bei Batterien mit Flissigelektrolyt) zu vermeiden.

7.4. Laden mit konstanter Spannung (mit Flissigelektrolyt)
Bei Verwendung dieser Lademethode wird die Spannung auf 14,8 V eingestellt. Die Batterie ist vollstandig
geladen, wenn sich die Elektrolytdichte Uber zwei (2) Stunden nicht andert (bei wartungsfédhigen Batterien)

oder der Ladestrom weniger als 1 % der Batteriekapazitat betragt (A).

Beispiel: Fiir eine 210Ah-Batterie betragt das Abbruchkriterium der Ladestrom: 210 x 0,01 = 2,1 A (1 % der
Nennkapazitét der Batterie).
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7.5. Laden von Semi-Traktionsbatterien und Batterien fiir zyklische Nutzung (alle mit Flussigelektrolyt)
Im Automatikmodus ist das Ladegerat programmiert. Die Ladegerateeinstellungen flr einen vollstandigen

Ladezyklus sollten befolgt werden.

Im manuellen Modus sollte ein Gleichstrom von 3 % der C20-Kapazitat (20-Stunden-Batteriekapazitat)
verwendet werden, bis die Spannung in drei aufeinanderfolgenden Messungen innerhalb einer (1) Stunde

nicht mehr ansteigt.

Fir das Laden nach vollstandiger Entladung empfehlen wir eine dreistufige Ladung mit Unterbrechungen,
um die erforderliche Ladezeit fir eine vollstdndige Aufladung zu minimieren und das Risiko einer
Uberentladung der Batterie zu verringern:
- Gleichstromladen: Ungefahr 10 % - 15 % der C20-Kapazitat (20-Stunden-Batteriekapazitat) bei 2,4 +
0,05V pro Zelle.
- Absorptionsladen: Bei konstanter Spannung von 2,4 = 0,05 V, wahrend der Strom auf 3 % der C20-
Kapazitat sinkt.
- Endladung: Mit einer Stromstérke von 3 % der C20-Kapazitat (20-Stunden-Batteriekapazitat) bis zu
2,55 = 0,05 V. Der Ladevorgang endet nach 2-4 Stunden.
- Die gesamte Ladeleistung sollte 115 % - 120 % der bei der Entladung abgegebenen Kapazitat
betragen.

7.6. Laden von AGM-Batterien
Normales Laden:
Um die optimale Leistung und Lebensdauer von AGM-Batterien zu erhalten, wird die zweistufige 1U-

Lademethode empfohlen:

I Schritt 1: Laden mit Gleichstrom in Hohe von 20 % der C20-Kapazitat, um die Spannung auf eine
Absorptionsspannung von 2,40 V/Zelle zu erhdhen.
I Schritt 2: Laden mit konstanter Spannung von 2,40 V/Zelle, wobei der Strom langsam auf etwa 0,005
x C20 sinkt.
Die Ladezeit fiir den zweiten Schritt betrdgt mindestens 12 Stunden, und die Gesamtdauer (Schritt 1 +

Schritt 2) betragt mindestens 24 Stunden. Die gesamte Ladekapazitét sollte 105 % - 112 % der entladenen

Kapazitat betragen.
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Erhaltungsladung (Floating Charge):
In Féllen, in denen Batterien selten betrieben werden (nur im Notbetrieb und nicht taglich in Betrieb sind),
beispielsweise zur Sicherung von Geréten und Systemen, ist es sinnvoll, die Selbstentladung durch eine

niedrige Ladespannung zu kompensieren. Dies wird als Erhaltungsspannung bezeichnet.

Bei Verwendung einer Erhaltungsladung sollte diese direkt nach Abschluss der vollstdndigen Ladephase der

Batterie beginnen, nachdem eine Entladung stattgefunden hat.

Wir empfehlen eine Erhaltungsspannung von 2,27 V/Zelle. Die Ladespannung bei AGM-Batterien sollte
immer temperaturkompensiert sein. Temperaturkompensationskoeffizienten erhdhen die Spannung/Zelle

bei Temperaturen unter 25 °C und verringern die Spannung/Zelle bei Temperaturen uber 25 °C.

Die Temperaturkompensation der Ladespannung (V/Zelle) wird durch folgende Formel bestimmt:
(=4mV)x (T Batterie —25).

7.7. Warnhinweise

Die Temperatur des Elektrolyt oder der Batterie sollte 50 °C nicht tberschreiten. Der Ladevorgang sollte
unterbrochen werden, wenn diese Temperatur lberschritten wird, und erst nach Abkiihlung der Batterie

fortgesetzt werden.

Es wird empfohlen, nach dem Laden etwa zwei (2) Stunden zu warten, um den Gasaustritt zu ermdglichen,
bevor die Verbindungsdrdhte von den Batterien entfernt werden, da einige Ladegerate im Ladezustand
bleiben und Funken erzeugen kénnen. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Ventilkappen und Gasschlauche.

Waschen Sie die Batterie mit warmem Wasser und trocknen Sie sie.

Laden Sie die Batterie immer entsprechend der erforderlichen Ladungsmenge. Léngere Ladezeiten,
insbesondere mit Gleichstrom, kénnen zu einer Uberladung der Batterie und einem unnétigen Wasserverlust

fahren.

Vermeiden Sie Schnellladungen, die ohne Kontrolle von Temperatur, Strom oder Zeit durchgefiihrt werden.
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Es ist moglich, dass eine Batterie (Spannung unter dem in Punkt 7.1 angegebenen Mindestwert), die ohne
Zwischenladung verblieben ist, keine Ladung annimmt oder dies aufgrund von Plattenschaden (Sulfatierung)
erschwert wird. In diesen Fallen ist es nicht moglich, die urspriingliche Leistung der Batterie

wiederherzustellen.

8. Technische Defekte

8.1. Herstellungsfehler

Kurzschluss/Tote Zelle

Wenn eine Batterie eine Lebensdauer von weniger als zwolf (12) Monaten hat, ist das Problem haufig auf
eine ,tote Zelle” zuriickzufiihren, d. h., eine der Zellen weist eine deutlich niedrigere Dichte auf als die
restlichen Zellen. Die betroffene Zelle gibt beim Hochstrom-Ladetest sichtbar Blasen ab. Um die Dichte zu
bewerten, sollte ein Hochstrom-Entladungstest durchgefihrt werden. In einigen Féllen kann die ,tote Zelle”
in Form einer sulfatierten Zelle sichtbar sein. Die Spannung einer solchen Batterie betragt normalerweise
etwa 10,5V -10,8 V.

Interner Unterbrechung
Die Spannung zwischen den Anschlissen kann nicht gemessen werden. Beim Laden wird keine Ladung

registriert, obwohl der Ladevorgang aktiv ist.

8.2. Unsachgemasse Handhabung und Garantieausschliisse

Wichtiger Hinweis: Die folgenden technischen Probleme entstehen durch unsachgemdésse Lagerung,

Bedienung oder Manipulation der Batterie. Solche Félle gelten nicht als Herstellungsfehler und unterliegen

daher nicht der Garantie.

Batterie hat keine Startfahigkeit (Starterstrom)

Ein schwieriger Motorstart, besonders bei niedrigen Temperaturen, deutet meist auf das Ende der
Batterielebensdauer durch normalen Verschleiss hin. Dies hdngt mit fortschreitenden Korrosionsprozessen
des Gitters und dem Verlust der aktiven Masse der positiven Platte zusammen. Bei moderaten Temperaturen

bleiben diese Symptome meist unbemerkt, aber plétzliche Kélte kann dazu flihren, dass die Batterie den

Motor nicht starten kann.
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Das vorzeitige Auftreten dieses Problems wird héchstwahrscheinlich durch Uberladung und/oder hohe
Temperaturen sowie Tiefentladungen und systematische Teilaufladung der Batterie verursacht. In diesem
Fall ist es dusserst wichtig, den Zustand des Generators (Lichtmaschine) zu tUberpriifen, um zu verhindern,
dass dieses Problem erneut auftritt, auch mit einer neuen Batterie. Selbst bei einer funktionierenden
Lichtmaschine kann die Batterie jedoch bei haufigen Kurzstreckenfahrten (hdufige Motorstarts) nicht

vollstandig geladen werden, was zu einem Prozess der Tiefentladung flhrt.

Niedriger Ladezustand
Ein niedriger Ladezustand ist die erste Stufe einer Tiefentladung. In diesem Zustand wird der aktive Stoff
der Batterie nicht beschadigt, und die Batterie kann mit einem Standardladegerédt wieder aufgeladen

werden.

Grlinde fir einen niedrigen Ladezustand sind:
1 Defekte Lichtmaschine (Wechselstromgenerator).
f Niedriger Ausgangsstrom der Spannungsregler.
 Hohe Kontaktwiderstdande durch lose Kabelverbindungen oder Verschmutzungen an den
Kabelanschlissen.
Lose Antriebsriemen der Lichtmaschine.
Unzureichende Motorlaufzeit aufgrund kurzer Fahrzeiten.
Hinzufligen elektrischer Geréte.
Defekte Gerate, die eine kontinuierliche Entladung verursachen.

= =4 =4 =4 =

Ldngere Standzeiten (Die Blei-Saure-Batterie ist ein offenes elektrochemisches System, dessen
Parameter NICHT dauerhaft sind und von der Standzeit, Temperatur sowie weiteren externen und
internen  Faktoren abhangen. Wahrend des Stillstands hat die Batterie eine natirliche
Selbstentladungscharakteristik) (siehe Anhang 2).

Tiefentladung
Die Batterie ist tiefentladen, wenn ihre Kapazitat vollstdndig ausgeschépft wurde. Je langer die Batterie in
diesem Zustand verbleibt, desto grosser ist der Schaden an der aktiven Masse. Die Platten beginnen zu

sulfatieren, und das Aufladen wird unméglich. Dieser Schaden ist irreversibel.

Mégliche Ursachen fir Tiefentladung sind:

1 Siehe "Ursachen fur niedrigen Ladezustand".

1 Scheinwerfer oder andere elektrische Gerate wurden nicht ausgeschaltet.
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Sulfatierung

Wenn die Batterie Uber einen langeren Zeitraum im entladenen Zustand bleibt, tritt eine chemische Reaktion
auf, die als Sulfatierung bekannt ist. Dabei bildet sich Bleisulfat auf den positiven und negativen Platten. Je
langer die Batterie im entladenen Zustand verbleibt, desto mehr wachsen die kleinen Sulfatkristalle zu

grosseren Kristallen heran, die sich nur sehr schwer beim Laden zuriickbilden lassen.

In den meisten Féllen ist dieser Schaden irreversibel und reduziert die Batterieleistung erheblich, was oft zur

volligen Unbrauchbarkeit der Batterie fihrt.

Sulfatierung kann sowohl wahrend der Lagerung als auch bei eingebauter Batterie auftreten, wenn das
Fahrzeug oder das Gerét langere Zeit nicht benutzt wird. Im Fahrzeug wird die Batterie standig durch
verschiedene Verbraucher wie die Uhr oder das Alarmsystem belastet. Dies flhrt zu einem Abfall des
Ladezustands der Batterie und schliesslich nach einer gewissen Zeit zur Sulfatierung der Platten.
Andererseits tritt aufgrund des natirlichen Selbstentladungsprozesses auch ohne eingeschaltete

Verbraucher eine langsame Sulfatierung auf.

Die Ursachen fur Sulfatierung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1 Lange Zeitraume zwischen den Ladevorgangen.
I Starterbatterie wird fur "tiefe Zyklen" verwendet. Diese Art von Batterie ist nicht fir Tiefentladungen
geeignet.
1 Die Batterie wird nicht vollstandig geladen.
f Niedriger Elektrolytstand (bei Batterien mit Flissigelektrolyt): Die Batterienplatten sind der Luft

ausgesetzt und beginnen sofort zu sulfatieren.

Saureschichtung

Die S&ureschichtung ist eine haufige Ursache flir beschéadigte Batterien mit FlUssigelektrolyt. Bei einer
geschichteten Batterie konzentriert sich der Elektrolyt am Boden, wahrend im oberen Teil der Zelle nur
wenig Saure vorhanden ist. Diese ungleichméssige Verteilung der Elektrolytdichte beeintrachtigt die

Leistung der Platten, férdert Korrosion und reduziert die Batterieleistung.

Zudem flhrt die hohe Saurekonzentration am Boden zu einer kiinstlich erhdhten Leerlaufspannung. Die
Batterie scheint vollstdndig geladen zu sein, liefert aber nur eine geringe Startleistung. Eine hohe

Saurekonzentration fihrt ausserdem zu einer Sulfatierung und verringert die ohnehin niedrige Leitfahigkeit

weiter. Wenn dieser Zustand unbemerkt bleibt, fihrt er letztlich zu einer Beschadigung der Batterie.
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Eine Schichtung tritt auf, wenn die Batterie standig unterhalb von 80 % gehalten wird und nie vollstandig
aufgeladen wird. Kurze Fahrten, bei denen Scheibenwischer und elektrische Heizungen verwendet werden,

verstarken diesen Effekt.

Abbildung 1 zeigt eine normale Batterie, bei der die Séure gleichmassig von oben nach unten verteilt ist.
Diese Batterie hat eine gute Effizienz, da die S&ure mit der richtigen Konzentration gleichmaéssig auf den
Platten verteilt ist. Abbildung 2 zeigt eine geschichtete Batterie, bei der die Sdurekonzentration im oberen

Teil niedrig und am Boden hoch ist.

(e T T . =
* % . ] | < -

Abbildung 1 Abbildung 2

Uberladung

Wenn das Ladegerdt oder der Spannungsregler des Fahrzeugs nicht korrekt funktioniert oder falsch
eingestellt ist, kann die Batterie Gbermassig geladen werden. Dadurch wird sie Uiberhitzen und das Wasser
im Elektrolyt verdampfen, was die Dichte erhoht; die aktive Masse wird zerfallen und sich am Separator oder
an den Wanden der Batterie ablagern; es kommt zu starker Korrosion am Gitter. Hohe Temperaturen senken
den Innenwiderstand der Batterie, was den Ladestrom weiter erhoht und den Effekt der Uberladung

verstarkt. Dies flihrt letztlich dazu, dass die Batterie an Leistung verliert.

Physische Beschadigung

Die meisten Schaden am Batteriegeh&use und an den Anschlissen sind auf eine unsachgemasse Installation
der Batterie oder falsch angeschlossene Kabel an den Polen zurlickzufiihren. Eine lose Verbindung der Kabel
verursacht eine Erhdhung der Betriebstemperatur der Batterie und damit verbundene Defekte und kann

sogar dazu flhren, dass die Anschllsse schmelzen und Funken entstehen, was wiederum eine Voraussetzung

flr eine Batterieexplosion ist. Anschllsse kdnnen auch schmelzen, wenn die Batterie kurzgeschlossen wird.
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Falsche Anwendung

Die von Levo empfohlenen Batterien erfiillen oder lbertreffen die Spezifikationen der Originalausriistung.
Die Auswahl einer Batterie mit geringerer Kapazitdt oder Leistung flihrt zu einer kiirzeren Lebensdauer und
vorzeitiger Beschadigung der Batterie. Dies flihrt typischerweise zu einem niedrigen Ladezustand und den

oben beschriebenen Effekten.

Bei der Auswahl einer Batterie muss auch der Verbrauch der zusétzlichen Gerate, die eine Stromversorgung

bendtigen, sowie der Ladegerate berlicksichtigt werden.

Verschleiss

Wahrend des Lade- und Entladezyklus bewegt sich das Material der Batterieplatten (das aktive Material)
aufgrund der elektrochemischen Prozesse, die zur Erzeugung von Elektrizitat fihren. Bei jedem Lade- oder
Entladezyklus der Batterie wird eine kleine Menge des aktiven Materials von den Platten abgeldst. Dieser
normale Alterungsprozess durch die Lade- und Entladezyklen fiihrt zu einem Kapazitdtsverlust der Batterie

und letztlich zur Unféhigkeit, das Fahrzeug zu starten oder seine Gerate mit Strom zu versorgen.

Eine Batterie hat eine begrenzte Anzahl von Zyklen, bevor sie ihre Kapazitat verliert. Fahrzeuge, die haufig
kurze Strecken fahren (wie Taxis, Kurier- oder Servicefahrzeuge, Verteilungs-LKWs, Busse usw.), erreichen
die maximale Anzahl von Zyklen schneller als Fahrzeuge, die langere Fahrten absolvieren. Daher kénnen
Batterien, die in diesen Fahrzeugtypen verwendet werden, die oben genannten Symptome friher als

erwartet aufweisen.

Tiefentladezyklen

Wie oben erwdhnt, wird bei jedem Lade- und Entladezyklus der Batterie eine kleine Menge des aktiven
Materials von den Platten abgelést. Wenn die Batterie einer Tiefentladung (lUber 40 %) unterzogen und
anschliessend schnell geladen wird, beschleunigt sich dieser Prozess. Wenn die Batterie nach einem
Entladezyklus beim Laden nicht ausreichend kompensiert wird, verliert sie ebenfalls schnell an Leistung.
Auch nach dem Laden wird die Spannung niedrig sein (unter 12,5 V fiir eine Standardbatterie, 12,3 V fir die

tropentaugliche Asien-Serie und 12,2 V fiir eine Tropenbatterie), wobei die Zellen in der Regel

gleichmassige Messwerte aufweisen.
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9. Wie verlangern Sie die Lebensdauer lhrer Batterie?

Neue Batterien fir Anwendungen mit tiefen Zyklen erreichen ihre volle Kapazitat erst nach mehreren Zyklen.

Um die Lebensdauer Ihrer Batterie zu verlangern, laden Sie sie nach jedem Entladen auf. Uberpriifen Sie die
Spannung und die Dichte des Elektrolyt, um sicherzustellen, dass die Batterie vollstandig geladen ist. Im
Allgemeinen sollte der Ladestrom 10-20 % der 20-Stunden-Kapazitat betragen. Fir Batterien, die
systematisch mit mehr als 50 % Entladungstiefe betrieben werden, sollte das Nachladen in kirzeren

Intervallen erfolgen.

Befolgen Sie alle Verfahren in dieser Betriebsanleitung fiir die ordnungsgemasse Installation, Wartung und

Lagerung der Batterie.

Entladen Sie die Batterie nicht mehr als 70 %. Dieser Sicherheitsfaktor verhindert eine Uberentladung und

Schaden an der Batterie.

Die Lebensdauer einer Batterie ist schwer vorherzusagen und héangt von ihrer Anwendung,

Nutzungsfrequenz und der Qualitat der Wartung ab.

10. HERSTELLERGARANTIE

Der Hersteller gewahrleistet den ordnungsgemassen Betrieb der Batterien in geméssigten und tropischen
Klimazonen, vorausgesetzt, der Endnutzer geht unter Einhaltung aller in dieser Betriebsanleitung

beschriebenen Betriebs-, Lager- und Transportbedingungen sachgemass mit ihnen um.

Anspriiche aufgrund von Méangeln, die wahrend der Garantiezeit bei der Nutzung oder Lagerung aufgrund
eines Lieferantenfehlers auftreten, kénnen nur geltend gemacht werden, wenn nachweislich alle in dieser

Betriebsanleitung beschriebenen Bedingungen korrekt eingehalten wurden.

HINWEIS:
Der auf dem Etikett angegebene CAA-Parameter (Kaltstartstrom) wird durch das Batteriedesign bestimmt
und durch Labortests bei -18 °C geméss EN 50342-1:2016 bestétigt. Die Ergebnisse von CAA-Messungen

auf andere Weise, insbesondere mit tragbaren Testgeréten, kénnen aufgrund ihrer indirekten Natur nicht

Grundlage fiir Anspriiche sein.
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Bei der CAA-Messung mit tragbaren Testgerdten (indirekte Methode) sind Abweichungen von den
deklarierten CAA-Werten bis zu = 10 % der Ladekapazitit bei 100 % und einer Elektrolyttemperatur von 25
°C zuldssig, sowie ein tolerierbarer Messfehler (bei den meisten Gerdten = 5 %), wie in den

Bedienungsanleitungen der Hersteller tragbarer Testgeridte angegeben.

Falls bei tragbaren Testgeraten keine Angaben zu den Messfehlern flir den CAA-Parameter vorhanden sind,

sind die Messergebnisse nur als Referenz anzusehen.

Hinweis: Bei einem CAA-Parameterabfall von mehr als 10 %, der auf einen erhéhten Innenwiderstand der
Batterie hinweist, sollte sichergestellt werden, dass die Messung korrekt durchgefiihrt wurde (Ladezustand
100 %, Temperatur 25 °C, Geréteeinstellungen). Ein Ladeabfall kann durch Selbstentladung (ldngere

Lagerung im Lager) oder teilweise Entladung (bei unsachgemaésser Nutzung) verursacht werden.

Falls die Temperaturanforderungen fir die CAA-Messung mit tragbaren Testgerdten nicht eingehalten

werden kénnen, wird empfohlen, die Daten aus Anhang 2 zur Korrelation der Ergebnisse zu verwenden.

Bei einer CAA-Messung mit tragbaren Testgeréten bei weniger als 100 % Ladung (aufgrund von Lagerung)

sollte die gemessene Datenkorrelation geméss Anhang 2 verwendet werden.

Anhang:
Abhéngigkeit des Ladezustands und des Startstroms in Abhangigkeit von der Zeit (zusammengefasste Daten

aus Messungen verschiedener Batterietypen)
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Abhangigkeit des Ladezustands in Abhangigkeit von der Zeit Abhédngigkeit des Startstroms in Abhéangigkeit von der Zeit
(tatsachliche Batteriemessungen bei 420A Standardausfihrung und

520A Tropenausfiihrung bei 25 °C und 40 °C)
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HVANOANY Instructions d'utilisation pour le stockage et I'utilisation des batteries au
plomb-acide chargées humides et seches, des batteries de démarrage, semi-traction et
AGM

Note importante : Veuillez lire ce mode d'emploi dés réception de la ou des batteries, avant leur déballage

et installation. Le non-respect de ces instructions entrainera |'annulation de la garantie.

Ce manuel d'utilisation fournit les informations de base sur les régles de sécurité, les caractéristiques, les
procédures appropriées pour le transport, le stockage, l'installation, I'entretien et la charge des batteries de
démarrage au plomb-acide pour véhicules, des batteries semi-traction pour utilisation cyclique et des
batteries AGM, ainsi que les informations techniques de base pour leur dépannage. Les batteries de
démarrage sont congues et fabriquées conformément a toutes les exigences de la norme EN 50342-1 :
2016. Les caractéristiques fonctionnelles des batteries semi-traction sont conformes aux exigences de la
norme EN 60254-1 : 2006.

1. Régles de sécurité

Le respect des regles de sécurité est treés important pour votre sécurité et celle des autres sur le lieu de
travail. Veuillez respecter les régles suivantes lors de la manipulation des batteries :
I Portez des vétements de protection, des gants de sécurité et des lunettes de protection.
Utilisez des outils avec des manches isolés.
Ne portez pas de bijoux ni d'objets métalliques lorsque vous utilisez la batterie.
Ne placez pas d'objets sur la batterie susceptibles de provoquer un court-circuit.
Vérifiez les connexions des cébles de pdles.
Chargez la batterie dans des endroits bien ventilés.
Gardez la batterie éloignée des étincelles et des flammes.

=A =4 =4 =4 =4 =4 =4

Utilisez des cables avec la plus grande section possible et la longueur la plus courte possible pour
réduire le risque de chute de tension.

=

Assurez-vous que le chargeur est adapté au type de batterie.

f Chargez la batterie selon les conditions spécifiées et les modes prescrits.

' Neutralisez les éclaboussures d’acide avec une solution basique (solution aqueuse de bicarbonate -
100 grammes de bicarbonate par litre d'eau).

' Ne fumez pas prés des batteries.

1 Evitez le contact direct avec |"électrolyte ; en cas de contact, rincez abondamment a |'eau.

' N'ajoutez pas d'acide a la batterie.
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' Ne chargez pas une batterie gelée ou si la température dépasse 50°C.

Attention : Protégez vos yeux ! Risque d'incendie, d'explosion ou de brilures | Ne démontez pas la batterie

I Ne la laissez pas chauffer au-dessus de 50°C ! Gardez-la a |'écart des flammes.

Evitez de créer des étincelles lors de la manipulation des cables et de I'équipement électrique, ainsi que
des étincelles causées par des décharges électrostatiques. Déchargez toute électricité statique de vos

vétements en touchant une partie conductrice mise a la terre.

Nettoyez uniquement avec un chiffon légerement humide. Un chiffon sec peut étre chargé électro

statiquement et reproduire des étincelles.

NE connectez JAMAIS directement les péles positif et négatif de la méme batterie, car cela pourrait

provoquer un court-circuit entrainant des brilures, un incendie ou une explosion de la batterie.

Attention : L'acide dans la batterie a un fort effet de corrosion et peut provoquer des briilures et la cécité.
Ne penchez pas les batteries avec électrolyte liquide dans une direction supérieure a 45° pour éviter les

fuites d'électrolyte par les orifices de sécurité.

2. Transport

Toutes les batteries doivent étre transportées en position verticale avec des bornes isolées pour éviter les

courts-circuits.
Les batteries non endommagées ne sont pas classées comme produits dangereux, a condition qu'elles
soient protégées contre les courts-circuits, les dommages mécaniques et correctement emballées sur des

palettes ou dans des caisses.

En cas de dommage mécanique, respectez les normes acceptées pour la manipulation des produits

dangereux.
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3. Conditions de stockage

Les batteries chargées et les batteries AGM sont livrées chargées et prétes a I'emploi.
Les batteries a charge séche doivent étre remplies d'une solution d'acide sulfurique (électrolyte) avant leur

utilisation (voir point 6).

Les batteries doivent toujours étre stockées en état de charge, dans un endroit propre, sec et frais, a |'abri
des sources de chaleur, des produits chimiques et de la lumiére directe du soleil. La température de
stockage doit étre comprise entre 10 °C et 35 °C. Les batteries se déchargent progressivement pendant le
transport et le stockage, il est donc nécessaire de surveiller la densité spécifique de I'électrolyte ou la tension
en circuit ouvert des batteries a électrolyte liquide tous les 4 a 6 semaines. Pour les batteries AGM, un
controle est requis tous les 2 a 3 mois. Des températures de stockage plus élevées entrainent une
consommation d'eau accrue, de la corrosion, une autodécharge accélérée et une réduction de la durée de
vie de la batterie. Lors du stockage a des températures élevées, il est nécessaire de mesurer plus
fréquemment la tension et de recharger, si nécessaire (par exemple, tous les 3-4 semaines pour les batteries
a électrolyte liquide et tous les 1-2 mois pour les batteries AGM). Lors du stockage des batteries a des

températures basses ou négatives, il est trés important de les charger, car I'électrolyte pourrait geler.

Le maintien de la batterie dans un état déchargé entraine la sulfatation des plaques, ce qui dégrade

considérablement les performances de la batterie.

Attention ! Si un rechargement est nécessaire (voir point 7.1 - Indicateurs de charge), suivez les instructions

du point 7.

Les batteries doivent étre stockées en position verticale sur des palettes ou supports en bois (non inclinées).
Elles ne doivent pas étre placées directement sur le sol, car des cailloux ou des arétes vives pourraient

endommager le boitier de la batterie et causer des fuites.

Veillez a respecter les instructions de superposition des batteries. Les batteries a charge séche peuvent étre
empilées en 4 rangées, tandis que les batteries a charge humide peuvent étre empilées en 3 rangées. Pour
éviter de rayer ou d'endommager les étiquettes et le boitier des batteries, entreposez les batteries non

emballées en ajoutant une couche de protection supplémentaire entre elles (par exemple, du carton ou du

polystyrene).
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Respectez strictement la procédure "premier entré, premier sorti" (FIFO), c'est-a-dire que la premiére

batterie entrée dans |'entrepdt doit étre la premiére sortie.

4. Déballage et Nettoyage (initial et courant)

Déballez avec précaution pour éviter le risque de courants élevés entre les bornes multipolaires.

Vérifiez |'apparence de la batterie. L'extérieur de la batterie doit étre propre et sec, et les bornes doivent

étre exemptes de déformation, de corrosion et lubrifiées.

Si un nettoyage est nécessaire, utilisez uniquement un tissu doux ou du coton légérement humidifié avec
de I'eau propre. N'utilisez pas de tissus secs ni de plumeaux, car ils peuvent provoquer une accumulation
d'électricité statique. N'utilisez pas de sprays de nettoyage, produits chimiques, solvants ou matériaux

abrasifs.

Vérifiez régulierement I'état de la batterie en termes de propreté, et gardez les bornes et accessoires
exempts de corrosion. La corrosion peut affecter les performances de la batterie et présenter un risque pour

la sécurité.

S'il'y a du liquide sur ou autour du boitier de |a batterie (électrolyte), neutralisez-le avec une solution basique

(solution aqueuse de bicarbonate de sodium - 100 grammes de bicarbonate par litre d'eau).

5. Batteries chargées humides et AGM

5.1. Installation de la batterie dans le véhicule
Attention ! Les caractéristiques de la batterie doivent étre conformes aux exigences techniques du systéme

électrique du véhicule !

Veuillez suivre les instructions du fabricant du véhicule ainsi que les régles suivantes :
f Installez une batterie qui est entierement chargée et en bon état.
f Installez le type de batterie recommandé pour le véhicule spécifié. Ce choix est calculé pour

fonctionner avec la charge spécifiée pour ce type. Les décharges continues, les charges insuffisantes

et les charges fréquentes peuvent réduire la durée de vie de la batterie.
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I Nettoyez la surface a l'intérieur du véhicule avant d'installer la batterie. Assurez-vous que les fixations
sont fiables. La batterie doit étre solidement fixée, sinon elle sera soumise a davantage de vibrations,
ce qui pourrait réduire sa durée de vie. Le frottement entre le boitier de la batterie et la zone de
fixation peut endommager le boitier et entrainer des fuites d'électrolyte.

1 Evitez de provoquer des courts-circuits en manipulant des outils ou des cables. Une fois la batterie
installée dans le véhicule, retirez le couvercle des bornes juste avant de connecter les cébles.

f Lors de l'installation, connectez d'abord la borne positive (+), puis la borne négative (-). Vérifiez les
cables et les connecteurs ainsi que la solidité de leur connexion aux bornes de la batterie. Des
connexions endommagées peuvent dégrader les performances de la batterie et endommager les
bornes (fusion) ou causer un incendie. Utilisez les accessoires de la batterie précédente, tels que les
connexions de tuyaux, les supports et les capuchons de bornes. En cas de dénudage de cables ou
de déformation des éléments de connexion, remplacez-les immédiatement.

f Les valves, clapets et évents doivent rester ouverts et ne pas étre obstrués pour éviter le risque

d'explosion.

5.2. Démontage de la batterie du véhicule

Les véhicules modernes sont équipés de systéemes électriques sensibles, tels que les commandes d'airbags,
I'ABS (protection de freinage), les dispositifs de controle de stabilité et de traction, les ordinateurs de bord,
etc. Pour certains véhicules, des procédures spécifiques doivent étre suivies pour démonter la batterie, car
certains composants électriques peuvent nécessiter un maintien de la tension ou un réglage apres I'arrét.

Dans ces cas, il est conseillé de consulter un centre de service.

Veuillez suivre les instructions du fabricant du véhicule ainsi que les régles suivantes :
T Eteignez le moteur et tous les équipements électriques avant de démonter la batterie.
Evitez de provoquer des courts-circuits lors de I'utilisation d'outils ou de cables.
Lors du retrait de la batterie, déconnectez d'abord la borne négative (-), puis la borne positive (+).

Retirez les fixations.

=A =4 =4 =4

Nettoyez les bornes et les cables de la batterie. Lubrifiez-les |égérement avec un lubrifiant sans acide.
5.3. Utilisation de la batterie dans un véhicule
Gardez la batterie propre et seche. Nettoyez le compartiment de la batterie avec un chiffon antistatique

humide. Nettoyez réguliérement les bornes de la batterie et lubrifiez-les.

Il est conseillé de surveiller le niveau d'électrolyte pour les batteries réparables tous les deux (2) mois et, si

nécessaire, de ne remplir qu'avec de |'eau distillée jusqu'aux niveaux spécifiés par le fabricant.
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Les batteries non réparables ne doivent étre entretenues que par des stations de service autorisées.

N'ouvrez pas ce type de batterie.

La tension maintenue par le systéme de charge du véhicule doit étre comprise entre 13,8 V et 14,4 V pour

les batteries 12 volts et entre 27,6 V et 28,8 V pour les batteries 24 volts.

Si la tension en circuit ouvert de la batterie est inférieure a celle spécifiée au point 7.1, rechargez la batterie

conformément au point 7.
En cas de décharge profonde, la batterie doit étre rechargée dés que possible.

5.4. Stockage d'une batterie aprés démontage ou mise hors service prolongée du véhicule
Lorsque le véhicule est hors service (par exemple, en cas d'utilisation saisonniére) et que la batterie est
démontée, il est nécessaire de la charger et de la stocker dans un endroit frais conformément aux conditions

décrites au point 3. Si la batterie doit rester dans le véhicule, déconnectez la borne négative.

Attention | Vérifiez |a tension en circuit ouvert de la batterie tous les deux (2) mois. Si la tension est inférieure
a celle indiquée au point 7.1 ou si la durée de stockage dépasse 6 mois en climat tempéré et 3 mois en

climat tropical, rechargez la batterie conformément au point 7.

6. Batteries a charge séche

La batterie a charge séche doit étre remplie avant utilisation avec une solution d'acide sulfurique en
respectant les regles suivantes :

f Assurez une bonne ventilation lors de ['utilisation de cette batterie et respectez les consignes de

sécurité.

I Retirez toutes les valves et bouchons d'étanchéité.

f Remplissez la batterie jusqu'au niveau maximum indiqué a l'extérieur du boitier d'électrolyte
(solution d'acide sulfurique) avec une densité de 1,28 g/cm?, conformément a la norme |EC 62877-
1:2016.

Ne dépassez pas le niveau spécifié.
Chargez la batterie selon le point 7.

Apres la charge, ajoutez de I'électrolyte si nécessaire et égalisez le niveau dans toutes les cellules.

= =4 =4 =

Remettez en place les bouchons de valve qui ont été retirés.
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f Lavez la batterie avec de |'eau tiede. Si une grande quantité d'électrolyte s'est répandue sur la
batterie, nettoyez-la avec une solution de bicarbonate et d'eau (100 grammes de bicarbonate par
litre d'eau).

NOTE IMPORTANTE ! Assurez

)l
7.
)l
1l
- 13,00
12,70 - <12,5
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